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前  言

为规范广东电网有限责任公司电缆隧道立柱及支架系统的功能要求和性能指标，更好的指导和推进地电缆隧道立柱及支架系统实用化应用，切实提高输电线路运维水平，依据国内外有关标准、规程和规范，行业企业相关标准编制本规范书。

本技术规范书由广东电网有限责任公司生产技术部提出、归口管理并负责解释。

本技术规范书主要起草人：

本技术规范书主要审核人：
本技术规范书在执行过程中的意见或建议反馈至广东电网有限责任公司生产技术部。

本技术规范书适用的物资品类型号
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	电缆隧道立柱及支架系统（专用部分）
	


 目  录

3前  言


1一、工程概述


11.1 工程概况


11.2 使用条件


2二、设备详细技术要求


22.1 供货需求及供货范围


22.2 标准技术特性参数表


82.3 投标人资料提交时间及培训要求


82.4 主要元器件来源


82.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表


9三、设计图纸提交要求


93.1 图纸资料提交单位


93.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）


9四、其他


94.1 LCC数据文件（如有）





一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	珠海220kV永丰输变电配套线路工程

	2
	工程建设单位
	珠海供电局

	3
	工程地址
	珠海市高新区

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	否

	5
	运输条件
	较好


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	+50
	
	+50
	
	

	1.2
	最低日温度
	℃
	0
	
	0
	
	

	2
	海拔
	m
	≤1000
	
	≤1000
	
	

	3
	环境相对湿度（25℃）
	%
	环境湿度80~95%
	局部可能短期浸在水中（盐碱水，近海地区）。正常运行下无海水浸泡。
	环境湿度80~95%
	
	


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（项目单位填写）
	序号
	设备名称
	计量单位
	项目要求规格型号
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	电缆支架
	吨
	矩形隧道电缆立柱及支架，单回支架(托臂)650mm、U型立柱A(3100mm)（含配套螺栓）、可调节钢管转弯立柱(Φ108×4)及支架含配套底部螺栓M16*280调节螺杆。
	915.383
	
	

	2
	电缆支架
	吨
	圆形顶管隧道电缆弧形立柱及支架，支架长度：675mm/703mm/ 688mm/642mm。（含配套螺栓）
立柱：适配内径φ3500顶管隧道。
	166.876
	
	

	3
	电缆支架
	吨
	工作井格构及支架系统，依据工井现场尺寸二次深化设计和施工，满足6回220kV电缆线路（2500mm2）敷设。（含中间接头托架，含配套螺栓）
	316.600
	
	


备注：本工程电缆隧道立柱及支架系统，根据附图进行供货。实际供货内容根据中标厂家图纸实际需求供货，满足现场按照要求。

2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分； 

针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。
项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。
表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料

	1
	外观要求
	1.电缆立柱、支架表面光滑，无尖角和毛刺，构件内部不得有密集气孔和杂渣，能满足沿海地区使用，保证运行10年内不出现可见的腐蚀。

2.静电喷涂镀锌钢焊缝符合DL/T 678的三级（类）及以上焊缝标准。
	单一
	符合标准参数值
	
	

	2
	尺寸要求
	满足设计要求，尺寸偏差应符合GB/T 1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》中C级的规定
	单一
	符合或优于
	
	

	3
	*额定荷载
	1.每个电缆支架上可敷设≥电缆3根（每根单重约38.9kg/m）；

2.矩形隧道电缆立柱及支架，单回电缆支架满足9000N垂直向下作用力，满足3000N水平方向作用力的机械强度；双回电缆支架满足12000N垂直向下作用力，满足5000N水平方向作用力的机械强度
	单一
	符合或优于
	
	

	4
	*材料
	1.金属材料要求：电缆立柱、支架均采用静电喷涂镀锌钢。
2.其他材料要求：耐火类
	单一
	符合标准参数值
	
	

	5
	耐腐蚀性
	

	5.1
	耐受类
	耐盐雾和加速老化试验时间≥480小时
	单一
	符合或优于
	
	

	5.2
	耐受类
	静电喷涂镀锌钢涂镀层检测厚度、均匀性和附着性合格。
	单一
	符合标准参数值
	
	

	6
	燃烧性能等级
	≥B1级（参照GB 8624，本项只针对非钢铁材料）
	单一
	符合标准参数值
	
	

	7
	耐火要求
	≥10min(参照GB/T 9978，本项只针对静电喷涂镀锌钢的立柱及支架系统及其附属设备)
	单一
	符合标准参数值
	
	

	8
	*挠度值
	≤1/100
	单一
	符合或优于
	
	


项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准） 5  天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训   3   天（项目单位填写）实操培训  1   天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的  1 天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供电子版文件2份（图纸为AutoCAD版、文字资料为Word版）。

2.4 主要元器件来源

表2.4 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	


2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.7, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.7 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	1
	电缆支架
	矩形隧道电缆立柱及支架，单回支架(托臂)650mm、U型立柱A(3100mm)（含配套螺栓）、可调节钢管转弯立柱及支架含配套螺栓Φ108×4。
	吨
	915.383
	
	
	

	2
	电缆支架
	圆形顶管隧道电缆弧形立柱及支架，支架长度：675mm/703mm/ 688mm/642mm。（含配套螺栓）
立柱：适配内径φ3500顶管隧道。
	吨
	166.876
	
	
	

	3
	电缆支架
	工作井格构及支架系统，依据工井现场尺寸二次深化设计和施工，满足6回220kV电缆线路（2500mm2）敷设。（含中间接头托架，含配套螺栓）
	吨
	316.600
	
	
	


三、设计图纸提交要求

3.1 图纸资料提交单位

表3.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	珠海供电局
	4
	合同签订后30天内

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	珠海供电局
	4
	合同签订后30天内

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


3.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

无

3.3设备图纸及资料
招标文件中项目单位应提供以下图纸

1）电气主接线图

2）户外平面布置
四、其他

4.1 LCC数据文件（如有）

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表4.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



