[bookmark: _Toc159327102]第五章 采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
(一)采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标为北京安贞医院朝阳院区电梯运行服务采购项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型、小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
1. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
1. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
1. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
1. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
（一）采购标的的数量
	包号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	1
	北京安贞医院朝阳院区电梯运行服务采购项目
	1项
	否


（二）采购项目交付或者服务的时间和地点：
1、服务时间：自签订合同之日起1年。
2、服务地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
服务期限：自签订合同之日起1年。
五、采购标的物验收标准
1、服务标准：
1.1.全年电梯运行率 100%，全年无故障运行。
1.2.全年保证不出现人员伤亡事故。
1.3.文明服务用语使用率95%。
1.4.岗位安全规范知晓率100%，执行率100%。
1.5.电梯司机提前 10 分钟到岗开梯，做开梯前的准备工作。
1.6.做轿厢内的卫生，填写《电梯运行记录》。
2、卫生标准
每天每班清理厅门滑道、外厅门、轿厢壁、轿厢天花板、轿厢地面卫生。做到厅门滑道没有障碍物，轿厢壁、天花板整洁明亮、没有尘土、油污。地面干净。
3、服务形象标准：
3.1.电梯司机穿戴工作服、胸卡，胸卡。工作服要干净、整洁。
3.2.上岗时不化浓妆，头发要梳洗干净利落，长发不准散放，站立要挺直。
3.3.使用规范、文明用语。态度温和，不与乘客发生纠纷、争执，微笑的面对每一位乘客。电梯到站层层报站，目送乘客离开轿厢后，再关闭轿门。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
投标人需按照招标文件要求提供整体服务方案，团队人员配备，日常管理方案及服务质量保证措施，培训方案，拟采取的应急事件处理预案和客户满意度等。
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


第1包北京安贞医院朝阳院区电梯运行服务采购项目
一、服务范围
	序号
	梯 号
	工作时间
	台数
	备注

	1
	综合病房楼B座南区南梯
	24小时
	1
	司梯运行3班每班8小时

	2
	综合病房楼B座北区北梯
	24小时
	1
	司梯运行3班每班8小时

	3
	综合病房楼B座北梯
	24小时
	1
	司梯运行3班每班8小时

	4
	心脏外科中心2#
	16小时
	1
	司梯运行2班每班8小时

	5
	心脏外科中心3#
	24小时
	1
	司梯运行3班每班8小时

	6
	综合病房楼B座3#
	24小时
	1
	司梯运行3班每班8小时

	7
	综合病房楼A座VIP病房1#
	12小时
	1
	司梯运行2班每班8小时

	8
	心脏外科中心6#
	4小时
	1
	

	9
	心脏外科中心7#
	8小时
	1
	司梯运行1班8小时

	合    计
	160小时/天
	9部
	

	160小时/天x7天/周÷40小时/人1周=28人

	心脏外科中心导梯2人每班8小时，综合病房楼B座导梯2人每班8小时。共需导梯4人32小时/天。
心脏外科中心导梯负责一层和二层病人，病床，轮椅，探视等疏导工作
综合病房楼B座导梯负责一层和3层病人，病床，轮椅，探视，巡视无人值守电梯运行情况等疏导工作

	电梯司机28人，导梯4人，保洁3人，主管1人，班长1人,夜班班长1人，共计38人。


二、基本要求
1、全年电梯运行率 100%，全年无故障运行；
2、全年保证不出现人员伤亡事故；
3、文明服务用语使用率100%；
4、岗位安全规范知晓率100%，执行率100%；
5、电梯轿箱内及轿门每日进行消毒擦拭并保持干净；保证电梯处于良好的安全运行状态；
6、做好司梯人员上岗前的安全管理教育和消防安全知识的培训工作，掌握电梯的性能熟知安全操作规程；
7、爱岗敬业，遵纪守法，严格遵守医院各项规章制度；
8、禁止与医护人员和患者发生争吵；
9、电梯按规定时间运行；有应急预案并定期演练；每季度提供电梯运行记录；
10、定期组织员工培训；电梯运行人员持证上岗，疏导客人上、下电梯；并提示客人注意安全，每日做好相关记录。
三、人员岗位职责
1、导梯员工作职责
1.1 岗位目标：指挥疏导来医院就医人员乘坐电梯秩序，保持电梯通道畅通。
1.2.岗位要求：
1.2.1 上岗时要穿戴公司发放的标准工作服、胸卡，胸卡要佩带工作服外面明显部位，工作服要干净、整洁。
1.2.2 上岗时不许化浓妆，头发要梳洗干净利落，长发不准散放。
1.2.3 对乘客态度要温和，不得蛮横、不得使用伤感情和不文明的语言，不准与乘客发生争执，要微笑的面对每一位乘客。
1.2.4 电梯超载时，及时向乘客说明原因，并劝说乘客乘坐下一班电梯。
1.2.5 上岗时严禁脱岗、严禁自己私自外出。
1.2.6 严禁与乘客发生任何争吵现象，严禁出现因服务质量和违反规定而遭到的投诉。
1.3 主要职责
1.3.1 按采购人要求在指定地点上岗。
1.3.2 在电梯司机班长领导下，负责电梯口处的人员疏导工作。
1.3.3 坚守岗位，不善离职守。
1.3.4 举止大方，手势规范，使用文明用语。
1.3.5 维护好电梯处乘梯人员的秩序。
2、电梯司机岗位职责
2.1 服务时间：要求电梯司机要提前10分钟开梯及到岗位接班，做开梯前的准备工作。主要工作内容有：清理轿厢内的卫生，检查上一班电梯运行状况及电梯所存的问题，并实事求是的填写《电梯运行记录》。在填写记录过程中要做到：不准早填、不准漏填、不准虚填。按规定的下班时间锁梯，下班后乘客需要用梯，司机要随叫随到，严禁推委和不到岗开梯。
2.2 卫生标准
2.2.1 首层候梯厅、厅门滑道、外厅门、轿厢壁、广告牌、轿厢天花板、轿厢地面、司机操作使用桌椅的卫生，全部属于电梯司机日常内的工作。
2.2.2 对上述部位的卫生要求：每天每一班都要认真清理，做到候梯厅不存有垃圾、厅门滑道没有障碍物、外厅门、轿厢壁、广告牌、天花板，整洁明亮，没有尘土，油污。地面长期保持干净，操作使用的桌椅，除电话、水杯外不得放有任何物品。
2.3 服务形象
2.3.1 电梯司机上岗时要穿戴公司最新发放的标准工作服、胸卡，胸卡要佩带工作服外面明显部位，工作服要干净、整洁，上岗时不得以任何理由来推脱不穿工作服。
2.3.2 个人形象要求，上岗时不许化浓妆，头发要梳洗干净利落，长发不准散放，坐要端正，不许翘二郎腿，站立要挺直。不留与身份不符的发型，不戴与服务无关的饰物，上岗时禁止穿拖鞋。上岗时不准看书、看报、听音乐、不准打毛衣，不许在轿厢内吃东西、不得向乘客索要物品、食物和乱打听乱询问他人生活及工作等与开梯无关事宜。
2.4 语言要求：当乘客进入轿厢时，电梯司机要正面面对乘客，并按公司规定规范用语应答。态度要温和，不得蛮横、不得使用伤感情和不文明的语言，不准与乘客发生争执，要微笑的面对每一位乘客。电梯到站时司机要主动报站层，目送乘客离开轿厢后，再关闭轿门。
2.5 上岗时要严格按时电梯的载重和规定来运送乘客和货物，严禁运载超长、超重物品，使用单位如对电梯运送物品有特殊要求的，要严格按照要求执行。
2.6 上岗时严禁脱岗，让电梯自动运行，自己私自外出；严禁委托非电梯司机开梯（以免发生安全事故时得不到及时处理），一经发现严厉处罚。
2.7 严禁与乘客发生任何争吵现象，严禁出现因服务质量和违反规定而遭到的投诉，经核实后要严肃处理。
四、电梯运行安全操作规程
1、一般安全规定
1.1 凡需司机操作运行的电梯必须由专职电梯司机进行操作，操作司机必须持有相关部门发放的特种设备作业人员操作证。
1.2.凡上岗人员，一定要熟知本安全操作规程，严禁酒后操作和工作时谈笑打闹。
1.3.工作时必须按规定着装，严禁穿拖鞋或赤脚作业。
2、电梯行驶前的准备工作
2.1.做好交接手续，了解上一班运行情况。
2.2.在开启厅门进入轿厢前，应看清轿厢是否确实停在该层站，切忌莽撞，在合上有关的开关后（如照明/运行电源和风扇等开关），要确定其运行方式，做一次简单的试运行，包括检查选层、启动、换速、平层消号、开关门的速度、安全触板动作是否正常，有无异常声响；各种指示灯、信号，上、下限位开关、紧急停止按钮动作是否正常，若发现问题，要及时通知维修人员和管理人员。
2.3.检查并做好轿厢、厅门口的清洁，应特别注意地坎槽内有无杂物，以免影响厅门的正常开闭。
2.4.在厅门外不能用手扒启，当厅门、轿门未完全关闭时，电梯不能启动。
3、电梯正常行驶注意事项
3.1.禁止电梯超载运行，客用电梯在满载时，要劝阻后进入的乘客暂等下班电梯。
3.2.客梯不应作货梯使用，轿厢不允许装运易燃、易爆等危险品，对垃圾及建筑材料等，运送时要包装完整。
3.3.不允许用开启轿厢顶安全窗、轿厢安全门等方法来运送长大物件。
3.4.在开关门之际应注意乘客不要触摸或紧靠轿门，以防夹人、夹物，小孩应由大人陪同乘搭电梯。
3.5.禁止乘客乱画、涂抹或随意搬弄操纵盘上的开关及按钮。
3.6.严禁在轿门开启的情况下，用检修速度作正常行驶。
3.7.不允许使用检修开关、急停开关或电源开关做正常中的消号。
3.8.在电梯运行中，不得突然换向，必要时可先将轿厢就近层行驶停车，然后换向，若电梯运行至端站，则应注意换向。
3.9.电梯在行驶时如突然发生停驶或失控故障，司机应保持镇静，立即按急停警铃按钮，严肃劝阻乘客切勿跳出轿厢，并立即通知修理人员手盘曳引机使轿厢进入开门区内，手扒门使乘客安全走出轿厢。
3.10.发生火灾时，司机和乘客保持冷静，把电梯开到就近安全层站停车，并迅速撤离轿厢，闭好层门停止使用。
3.11.当司机需暂离轿厢时，须将电梯停至基站，断开厢内电源开关。
3.12.每日工作完毕后，须将电梯轿厢停在基站，切断操纵盘上的电源开关，关好厅门。
3.13.严禁在电梯运行时，使用厅门钥匙开启厅门。
3.14.连续停用七天以上的电梯，再次使用时，须检查各部位情况。
4、当电梯发生如下故障时，司机应立即按动“急停”、“警铃”按钮或对讲电话，及时通知维修或管理人员，停机检修。
4.1.厅、轿门均已关闭，有选层信号后，电梯未能正常启动行驶时，做如下简单处理：
4.1.1 应首先按下“开关”按钮，若门打开，则表示门锁未能完全锁合，电梯控制线路未接通，此时，可重复做关门动作。如不见效，应通知维修人员，打开轿门时，切记首先要断开控制电源，以防电梯突然运行，以保证安全。
4.1.2 按下“开门”按钮后，门不能自动打开，则应立即按下“急停”按钮及门开关，断开电梯控制线路然后用人力将门打开，放出乘客并通知维修人员；打开轿门时，切记首先要断开控制电源，以防电梯突然运行，以保证安全。
4.2 有下列情况之一时，应立即停梯检修：
4.2.1 对设有揿按“启动”按钮或手柄开关等控制的电梯，当厅门、轿门关闭后，在没有启动行驶指令就自动行驶的电梯。
4.2.2 厅、轿门打开后，按动轿厢内选目的层按钮或有呼梯信号，仍能开动的电梯；
4.2.3 电梯运行方向与指令相反时；
4.2.4 运行速度有明显升高或降低，行驶中有异常噪声、振动或冲击；
4.2.5 内选、平层、换速、呼梯和指令信号失灵、失控；
4.2.6 预选层站不能平层或超差过大；
4.2.7 电梯在正常行驶时，发生安全钳误动作；
4.2.8 保险丝或保险片经常熔断；
4.2.9 停层后不开门，按附近上或下一层到站后仍不开门；
4.2.10 接触电梯金属部分有轻微麻电现象；
4.2.11 设备元件因过热而散发出焦热臭味或发现井道内、井底处有烟、渗水现象。
五、电梯运行标准
1、交接班制度要求：
1.1 当班司机要认真填写运行记录，若电梯在班内出现故障要真实、简洁，准确地填写故障时间和故障现象。
1.2.接班司机至少提前 10 分钟到岗，了解上一班电梯运行情况。
1.3.如接班司机未能按时到岗接班，当班司机不允许离岗应继续操作电梯为乘客服务，并设法通知有关负责人安排人员接班。
2、操作要求：
2.1.严格按照《电梯司机安全操作规程》操作电梯。
2.2 爱护并负责看管电梯轿厢设施设备，避免轿厢门、壁受损或设备损坏，除正常操作外，严禁值班人员触动或破坏轿厢设施设备。
2.3 自身仪表、仪容应干净整洁，穿工作服，配戴服务标志胸牌。
2.4 层层报站，微笑服务，使用文明用语，礼貌待客。
2.5 工作时间内严禁随意离开轿厢，或进行自动运行。电梯在运行中不得用检修、急停消号改变运行方向。
2.6 如有闲杂人员在轿厢内逗留，应劝其离开。
3、电梯出现下列情况，应及时报告管理部门并通知维修人员：
3.1.门的开关失去控制。
3.2.运行时有明显的速度异常。
3.3.运行时有异常的振动和响声。
3.4.有漏电现象。
4、故障处理：
4.1.电梯发生故障，应利用轿厢通讯设施及时通知维修人员。
4.2.电梯因故障困人或影响乘客正常乘梯，司机要向乘客做好安慰和解释工作。
4.3.不准擅自离岗，工作需要时，应协助维修人员进行维护保养工作，故障排除后应将结果记录在《运行记录本》上。
5、其他：
5.1.应严格遵守本单位的有关规章制度，服从使用单位的管理。
5.2.夜间停梯后，司机应在休息室内值班，因年老、疾病或其他特殊原因情况需用电梯时，每名电梯司机均有责任和义务给需乘梯者予以服务。
6、卫生标准
6.1.要保持轿厢内外环境整洁、干净。
6.2.轿厢内不得有油污、垃圾、不准张贴小广告，要有足够照明。
7、其它
7.1.遇有紧急情况影响开梯，必须及时通知班长或主管负责人，待临时替班司机到岗后，方可离开，否则不得擅离岗位。
7.2.病事假、回家探亲必须执行运行部及公司请假规定，否则按旷工处理。
7.3.遵守采购人单位的有关规章制度，服从采购人管理。
7.4.严禁使用工作电话聊天。
7.5.搞好宿舍环境卫生，遵守公共道德，不得做妨碍他人休息的事情。
除以上规定外，电梯司机还应认真执行“电梯司机安全操作规程”，“电梯司机职业道德规范”、“电梯司机规范服务作业指导书”、“电梯维护保养制度”等有关规定。
六、电梯运行验收标准
1、服务标准：
1.1.全年电梯运行率 100%，全年无故障运行。
1.2.全年保证不出现人员伤亡事故。
1.3.文明服务用语使用率95%。
1.4.岗位安全规范知晓率100%，执行率100%。
1.5.电梯司机提前 10 分钟到岗开梯，做开梯前的准备工作。
1.6.做轿厢内的卫生，填写《电梯运行记录》。
2、卫生标准
每天每班清理厅门滑道、外厅门、轿厢壁、轿厢天花板、轿厢地面卫生。做到厅门滑道没有障碍物，轿厢壁、天花板整洁明亮、没有尘土、油污。地面干净。
3、服务形象标准：
3.1.电梯司机穿戴工作服、胸卡，胸卡。工作服要干净、整洁。
3.2.上岗时不化浓妆，头发要梳洗干净利落，长发不准散放，站立要挺直。
3.3.使用规范、文明用语。态度温和，不与乘客发生纠纷、争执，微笑的面对每一位乘客。电梯到站层层报站，目送乘客离开轿厢后，再关闭轿门。
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