采购需求
一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量） 
	包号
	品目号
	采购内容
	数量
	是否允许采购进口产品

	1
	1-1
	超融合一体机
	1套
	否

	
	1-2
	万兆交换机
	2台
	否



二、商务要求
1. 实施的期限和地点
[bookmark: _Toc30905][bookmark: _Toc24426]1.1采购项目（标的）实施的时间：自合同签订之日起3个月内完成安装、调试并交付使用
[bookmark: _Toc31467][bookmark: _Toc24878]1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京地坛医院（京顺东街8号）
2. 付款条件（进度和方式）
2.1 合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%合同款，即人民币0,000.00元，（大写金额：       元整），同时乙方向甲方提供全额发票；
2.2 货到安装调试并验收合格入库，且甲方收到乙方提供的下列单据审核无误后，凭甲方设备验收报告单向乙方支付剩余50%合同款，即人民币0,000.00元，（大写金额：    万      元整）；
a.需提供相当于合同总金额的10%质量保证金；
b.需提供经销商资质及产品资质；
2.3 10%的质量保证金将分三年退还，系统验收合格且正常使用第一年后，如系统未出现质量问题，甲方退还乙方合同总金额5%质量保证金；第二年后如系统未出现质量问题，甲方退还乙方合同总金额3%质量保证金；第三年后如系统未出现质量问题，甲方退还乙方剩余合同总金额2%质量保证金。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）：超融合一体机、交换机均提供三年免费保修、7×24小时技术支持服务。

三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京地坛医院配置所需医保超融合集群系统建设及相关配套安装服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
供应商应保证所提供的服务符合国家相关法律法规的要求。
2 验收标准
2.1自合同签订之日起 3个月内，乙方根据《医院医保超融合集群系统建设方案》设备配置说明向甲方提供相关设备及材料，甲方对其进行验收。
2.2乙方向甲方提供相关设备及材料后10日内，完成相关设备的安装和调试，并使医保超融合集群系统开始运行。
2.3自医保超融合集群系统开始正常运行10日内，甲方负责组织项目验收并出具加盖公章的项目验收报告。医保超融合集群系统无故障运行20日后，
2.4达到采购人要求的服务和质量标准。
3. 服务内容及要求/货物技术要求
3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
详见其他技术、服务等要求
3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1. 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时供应商应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 供应商应在保证在接到采购人通知后，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3. 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
4. 货物运输符合的相关国际惯例，运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限及要求
售后服务（质保期）为3年。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在此期限内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，维保比例不得超过合同总金额的10%。供应商需要保证提供原厂售后，提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
3.3为落实政府采购政策需满足的要求为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）
1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
3.4采购标的的其他技术、服务等要求；
（一）项目背景
自2009年医保持卡实时结算业务上线以来，随着参保人群的逐步增加，医保系统承担了医院门诊量的85%以上结算业务，同时，在新的医保业务如：互联网医院、移动支付等需求的不断提出，医保代理服务器上承载的医保业务也逐年上升、交易量、数据量也随之增长，对服务器的性能、稳定性，以及对医保数据的安全性、业务的连续性等方面都提出了更高的要求，此项目旨在保障医保系统的高效、可靠、稳定的运行。
（二）技术参数
医保超融合集群系统建设项目包含：超融合一体机（3节点）、万兆交换机（2台）。
参数要求
①重要性分为“★”、“#”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，如有负偏离则酌情扣分。
②“证明材料要求”填“是”的，投标人须按“指标要求”提供相关证明材料。证明材料需加盖投标人公章。
1.超融合一体机 3节点
	序号
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	拥有完全的软件自主知识产权，超融合系统软件非OEM产品；
	否

	2
	
	支持按节点横向扩展，当需要更多计算和存储资源时，只需要以服务器为单位进行扩容，即能实现计算与存储资源的同步扩展。
	否

	3
	
	管理节点采用主备方式确保平台的可用性，单管理节点故障不影响业务；
	否

	4
	
	支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换；
	否

	5
	
	分布式存储软件必须具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力。
	否

	6
	#
	支持磁盘拔出和换位的容错功能，2块磁盘被拔出，能够产生自动告警，互换槽位插入，系统不发生数据重构。提供第三方测试报告
	是

	7
	#
	在全SSD配置或SSD+HDD混合配置下，均支持EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持+2、+3、+4三种冗余配置。
	是

	8
	#
	当磁盘故障时系统能自动进行数据重构，数据重构速度需满足以下标准：每TB≤15分钟。
	是

	9
	#
	支持X86存储架构节点和ARM架构存储节点共集群。提供第三方测试报告。
	是

	10
	★
	每节点设备为标准机架式，配置冗余风扇、电源，本次配置计算存储融合节点≥3个。单节点配置如下：
1）CPU:≥2颗处理器，主频≥2.1GHz，每CPU≥20物理核；
2）内存：≥256GB；
3）硬盘：≥2块600GB SAS 硬盘, ≥1块1600GB NVME SSD硬盘，≥10块1.2TB SAS硬盘；
4）网卡：单节点本次配置≥2×GE，≥4×10GE（含光模块）；
5）软件：配置所需的虚拟化软件及分布式存储软件授权，3年软件订阅与保障服务。
	是

	11
	
	提供原厂三年质保，7×24小时技术支持服务；7×10×ND到现场的维保服务；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
	否



2.交换机 2台
	序号
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准。
	是

	2
	★
	10GE光接口数量≥48个，100GE光接口≥6个；
	是

	3
	
	高度≤1U，固定接口交换机；
	否

	4
	
	支持可插拔的双电源模块，电源数量≥2个，可插拔风扇框，风扇框数量≥4个；
	否

	5
	#
	设备CPU要求国产自研芯片；
	是

	6
	#
	支持硬件BFD，检测间隔≤3.3ms；
	是

	7
	
	支持MAC地址≥290K,支持ARP表项≥256K；
	否

	8
	#
	支持ERSPAN增强，组播VXLAN；
	是

	9
	★
	配置10GE多模光模块≥10个，光转电模块≥10个，电源模块≥2个；
	是

	10
	#
	提供有效的国家工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证书（提供扫描件）
	是



3.技术服务要求
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	#
	原厂售后服务承诺函
	超融合一体机、交换机产品需提供三年免费保修、7*24小时技术支持服务，提供原厂商售后服务承诺函。
	是

	2
	#
	供应商要求
	供应商应确保投标方案可在北京市三级医院医保系统上线运行正常，并提供相关案例。
	是

	3
	#
	集成技术服务要求
	提供超融合高可用系统建设方案。
	是

	4
	#
	
	核心医保数据迁移，核心医保数据完整性校验服务。
	是

	5
	★
	
	提供实施过程中的应急预案。
	否

	6
	#
	
	超融合技术培训、医保业务技术培训服务。
	否

	7
	#
	
	系统迁移、系统核验。
	否



4.实施细节要求
（1）完全满足全市医保结算系统运行环境的要求。
（2）充分考虑院方现有情况和未来业务发展需要，建设后的系统至少能承载院方3年以上的医保业务发展要求。
（3）需满足已上线或即将上线运行的医保信息系统脱卡结算功能以及人脸识别功能对承载医保信息系统的服务器设备性能、稳定性、高可用的要求。
（4）超融合具有高可靠、高性能、易维护、易扩展的底层架构，通过超融合技术实现业务系统的数据库高可用，满足业务的应用连续性。
（5）医保院端前置服务器及其医保专网统属于医保系统，医保业务流程有赖于医保系统与医院内部HIS系统、客户端的实时信息交互，在提高工作效率的同时，对院内医保业务稳定运行提供安全保障
5.其他要求
（1）运行维护：终验之日起软件3年免费质保期，免费期过后，维保比例不得超过合同总金额的10%；
[bookmark: _GoBack]（2）升级更新：免费系统升级。
