第9包 品目9-1 胶体渗透压测量仪

一、技术参数：
1、 ▲半透膜材料：三乙酸纤维素。
2、 [bookmark: _Hlk176523540]▲规定滤过分子量：≤20000道尔顿。
3、 电源要求12V直流电压，无触电危险。
4、 电源功率：温度5—40℃，湿度≤85%。
5、 ▲测定压力范围：参比液室与样品室压力差为0kpa-5.33kpa(0-40mmHg)。
6、 ▲压力误差：±0.0266kpa（0.2mmHg）。
7、 管路密闭性：压力达到3.333kpa（25mmHg）时，持续1min各管路探头处无渗漏现象。
8、 动态监测：2分钟内出结果。
9、 ▲精密度：0.1mmHg。
10、 清洗：通过内置电子真空泵半自动清洗样品室。
11、 产品配置：主机、全套附件盒、盐水瓶带盖、手动盐水泵、盐水管的连接头、置废液抽吸管的连接头、全套接连接管（抽吸管和废液管）、测定室盖子、空气过滤器、电源适配器、废液瓶带盖。
二、配置（单台）：
1、胶体渗透压测定仪主机：1台
2、全套附件盒：
镊子：1把
磁棒：1支
小刷子：1把
小筛板：1个
密封环：1个
硅胶糊：1盒
吸嘴：1个
3、盐水瓶带盖：1套
4、手动盐水泵：1个
5、盐水管的连接头：1个
6、废液抽吸管的连接头：1个
7、全套接连接管（抽吸管和废液管）：2×25cm
8、测定室盖子：1个
9、空气过滤器：1个
10、废液瓶带盖：1套
11、变压器：1个
12、特殊塑料面盖：1个
13、特殊塑料底盖：1个
14、特制运输盒：1个
15、压力传感器：1个
16、真空泵：1个
17、电路主板：1块
18、半透膜：1张
19、空气过滤膜：1张
